
VANNE PAPILLON

TYPE 
PAPIRAM

ramus@ramus-industrie.com
www.ramus-industrie.com

Tél. : + 33 (0) 4 79 25 17 14
Fax : + 33 (0) 4 79 25 16 95

Suivez-nous !
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ATOUTS

- TECHNOLOGIE
SIMPLE ET FIABLE

- ENTRETIEN FACILE ET RAPIDE
- ETANCHEITE

BIDIRECTIONELLE 
- FAIBLE COUPLE
DE MANOEUVRE

FONCTION
La vanne papillon type PAPIRAM est destinée générale-
ment à l’équipement de réseaux hydrauliques de moy-
enne et de haute pression. Elle permet d’assurer la par-
faite étanchéité dans un très large éventail d’applications.

FONCTIONNEMENT
La vanne à papillon type PAPIRAM comporte un joint 
annulaire en EPDM monté sur le pourtour du papillon. 
L’axe de rotation du papillon est désaxé par rapport 
au portage du joint et l’étanchéité totale est obtenue à 
l’aide d’un dispositif démultiplicateur logé dans un carter 
étanche. Un indicateur visuel extérieur permet de con-
trôler constamment la position du papillon.

APPLICATION
• Eau potable
• Conduite forcée
• Irrigation

VANNE PAPILLON

•  Étanchéité double sens.

•  Fiabilité du joint à talon maintenu sur le papillon par son 
flasque.

•  Réglage possible de la compression du joint sur le siège

pour garantir l’étanchéité.

•  Technologie à double excentration: Dès le début de l’ouverture 

dégagement rapide du joint par rapport au siège.

•  Réduction de l’usure du joint. Papillon en position ouvert,

pas de compression du joint.

AVANTAGES
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DESCRIPTION / CONSTRUCTION

•  Corps et papillon fonte GS revêtus intérieur et extérieur  
par poudre époxydique polymérisée au four : ep mini 
250 μ

•   Joint à talon en EPDM (remplacement possible sans 
démontage complet de la vanne)

•  Siège massif rapporté, en acier inoxydable 316l
•  Tourillon en acier inoxydable
•  Palier bronze
•  Visserie acier inoxydable
•  Raccordement brides ISO
•  Positionnement démultiplicateur en rive droite de série 

(option rive gauche disponible).
•  Flasque inox

MONTAGE
Nous préconisons, pour assurer le montage et le démon-
tage aisé de nos vannes type PAPIRAM, l’adjonction 
d’un de nos joints de démontage autobutée type PO3B.

VANNE PAPILLON

PRINCIPE DE POSE 
POSSIBLE

A : Vanne papillon PAPIRAM
B : Joint de démontage PO3B

C : Ventouse automatique TRIFON

SUR MESURE

- Construction Acier
- Construction tout Inox



NOMENCLATURE
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Pour plus d’infos
nous consulter.

REP NB PR Désignation Matière Normes
1 1 Corps  Fonte EN-GJS-500 NF EN 1563
2 1 Papillon Fonte EN-GJS-500 NF EN 1563
3 1 Axe Inox NF EN 10088
4 1 Joint EPDM -
5 2 Palier Bronze NF EN 1982
6 - Visserie Inox NF EN ISO3506
7 1 Flasque Acier inox 316L -

 kit pièces de rechange

VANNE PAPILLON

CONFORMITE

- Testé selon la norme EN 12266
- Dimensions face à face ISO 5752-1

- Dimensions brides selon NF EN 1092-1
- Attestation de Conformité Sanitaire A.C.S.



ENCOMBREMENT
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VANNE PAPILLON

Commande par Volant ou carré – ISO PN10 (PFA 16)

OPTION

- Fin de course électrique  
Volant cadenassable

- Démultiplicateur motorisable
- Carré de manoeuvre

- Fermeture sens horaire  
ou anti-horaire

La connaissance des conditions particulières d’utilisation de votre matériel permettra de définir le modèle 

le plus adapté à vos besoins.  Nous pouvons vous faire parvenir un justificatif de dimensionnement sur 

demande.

DN L(mm) A(mm) B(mm) C(mm) H(mm) ØD(mm) Masse(Kg)
150 210 164 438 238 150 285 35
200 230 198 328 272 175 340 53
250 250 230 393 328 210 395 62
300 270 254 416 351 235 445 94
350 290 295 489 407 265 505 114
400 310 334 519 437 295 565 162
450 330 368 570 488 325 615 199
500 350 400 619 530 365 670 239
600 390 480 637 548 425 780 352
700 430 563 745 640 460 895 456
800 470 623 803 698 520 1015 672
900 510 698 914 789 570 1115 840

1000 550 766 1007 882 635 1230 1357
1100 590 795 1173 973 685 1340 1852
1200 630 910 1202 1036 750 1455 2022
1400 710 1063 1466 1253 850 1675 2668
1500 750 1112 1413 1213 920 1785 3250
1600 790 1172 1582 1369 970 1915 3520
1800 870 1416 1841 1602 1075 2115 4998
2000 950 1436 1901 1606 1180 2325 6516



ENCOMBREMENT
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VANNE PAPILLON

Commande par Volant ou carré – ISO PN16 (PFA 16)

OPTION

- Fin de course électrique  
Volant cadenassable

- Démultiplicateur motorisable
- Carré de manoeuvre

- Fermeture sens horaire  
ou anti-horaire

La connaissance des conditions particulières d’utilisation de votre matériel permettra de définir le modèle 

le plus adapté à vos besoins.  Nous pouvons vous faire parvenir un justificatif de dimensionnement sur 

demande.

DN L(mm) A(mm) B(mm) C(mm) H(mm) ØD(mm) Masse(Kg)
150 210 164 438 238 150 285 35
200 230 198 472 272 175 340 53
250 250 230 528 328 210 405 90
300 270 254 551 351 235 460 105
350 290 295 607 407 265 520 156
400 310 334 637 437 295 580 188
450 330 368 688 488 325 640 267
500 350 400 730 530 365 715 328
600 390 480 748 548 425 840 460
700 430 563 840 640 460 910 615
800 470 623 898 698 520 1025 821
900 510 698 989 789 570 1125 1132

1000 550 766 1082 882 635 1255 1432
1100 590 795 1208 973 685 1355 2229
1200 630 910 1238 1036 750 1485 2335
1400 710 1063 1453 1253 850 1685 3760
1500 750 1112 1477 1213 920 1820 4410
1600 790 1172 1569 1369 970 1930 5136
1800 870 1416 1802 1602 1075 2130 6365
2000 950 1583 1901 1606 1180 2345 8463



ENCOMBREMENT

7

VANNE PAPILLON

Commande par servomoteur ISO PN10 (PFA16) IP68, 400V Tri 50Hz

OPTION

- Fin de course électrique  
Volant cadenassable

- Démultiplicateur motorisable
- Carré de manoeuvre

- Fermeture sens horaire  
ou anti-horaire

La connaissance des conditions particulières d’utilisation de votre matériel permettra de définir le modèle 

le plus adapté à vos besoins.  Nous pouvons vous faire parvenir un justificatif de dimensionnement sur 

demande.

DN L(mm) A(mm) B(mm) H(mm) ØD(mm) Masse(Kg)
150 210 164 476 150 285 55
200 230 198 510 175 340 73
250 250 230 566 210 395 83
300 270 254 589 235 445 115
350 290 295 645 265 505 139
400 310 334 685 295 565 183
450 330 368 736 325 615 224
500 350 400 778 365 670 260
600 390 480 696 425 780 377
700 430 563 888 460 895 481
800 470 623 946 520 1015 697
900 510 698 1037 570 1115 865

1000 550 766 1130 635 1230 1382
1100 590 795 1221 685 1340 1877
1200 630 910 1284 750 1455 2047
1400 710 1063 1401 850 1675 2693
1500 750 1112 1461 920 1785 3275
1600 790 1172 1617 970 1915 3545
1800 870 1416 1760 1075 2115 5023
2000 950 1436 1854 1180 2325 6541
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VANNE PAPILLON

Commande par servomoteur ISO PN16 (PFA16) IP68, 400V Tri 50Hz

OPTION

- Fin de course électrique  
Volant cadenassable

- Démultiplicateur motorisable
- Carré de manoeuvre

- Fermeture sens horaire  
ou anti-horaire

La connaissance des conditions particulières d’utilisation de votre matériel permettra de définir le modèle 

le plus adapté à vos besoins.  Nous pouvons vous faire parvenir un justificatif de dimensionnement sur 

demande.

DN L(mm) A(mm) B(mm) H(mm) ØD(mm) Masse(Kg)
150 210 164 476 150 285 55
200 230 198 510 175 340 74
250 250 230 566 210 405 111
300 270 254 589 235 460 130
350 290 295 645 265 520 181
400 310 334 685 295 580 213
450 330 368 736 325 640 292
500 350 400 778 365 715 353
600 390 480 696 425 840 485
700 430 563 888 460 910 640
800 470 623 946 520 1025 846
900 510 698 1037 570 1125 1157

1000 550 766 1130 635 1255 1457
1100 590 795 1221 685 1355 2254
1200 630 910 1284 750 1485 2360
1400 710 1063 1401 850 1685 3785
1500 750 1112 1461 920 1820 4435
1600 790 1172 1617 970 1930 5161
1800 870 1416 1760 1075 2130 6413
2000 950 1436 1854 1180 2345 8511



EXEMPLE DE REALISATION SUR MESURE
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VANNE PAPILLON

Ouverture par vérin hydraulique,  
fermeture par contrepoids

Ouverture par vérin hydraulique, 
fermeture par ressort technologie 

“Scotch Yoke”

PAPIRAM DN2500 PN10




